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Ark. 22

O z n a c z e n i a

0+300
trasa cieku, kilometraż

otwory geologiczne
1

węzły obliczenioweW5

studnie istniejące D, L, R
D12

studnie projektowane
D20N

przekroje geodezyjneP 10

miejsca odcięcia kanałów sanitarnych

ks

6+300
trasa kanału krytego

uzbrojenie podziemne istniejąceg, w, e, t, co

kanały sanitarne istniejąceks300

kanały deszczowe istniejącekd400

likwidacja studni, kanałów
D12

kanały sanitarne odcięte (nieczynne)

ks

kanały deszcz. po odcięciu ścieków sanit.

kos→kd

Zagospodarowanie wód opadowych
w układzie cieków przechodzących przez

miasto Krotoszyn z oceną techniczną
i modernizacją zakrytej części Jawnika

Nr rys.

2942/06
Data Nr arch.

1:50019/340/
FnB/2005

Nr umowy Skala

Nazwa rys.:

Projekt zagospodarowania terenu

Poznań Sp. z o.o.

Inwestycja:

2

Projekt budowlany cz. II obejmująca
działki w Krotoszynie nr 3876/4, 3909/2

i w Smoszewie nr 7/1, 7/2, 40/1, 40/2, 42/1

Projekt budowlany
Stadium:

04.2011

Projektował

mgr inż. Józef Matan
specjalność: konstr.-inż. w zakr. bud. hydrotech. 143/87/Pw

Sprawdził

mgr inż. Maciej Wojtkowiak
specjalność: konstr.-bud. WKP/0213/ZOOK/06


