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1. Cel opracowania.
Celem opracowania jest ustalenie zakresu czynnosci oraz okreslenie sposobu wykonania
pracy gazoniebezpiecznej. Na podstawie niniejszego opracowania nalezy opracowad
szczegbtowq instrukcje wykonania prac gazoniebezpiecznych i zatwierdzi¢ jq w Zakladzie
Gazowniczym Kalisz.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania sa zasady pracy i postepowanie przy czynnos$ciach zwigqzanych
z wiaczeniem wybudowanego gazociagu $/c Dz 180 do czynnego gazociagu $/c Dz 180
w ulicy Stawnej w Krotoszynie. Ze wzgledu na zasilanie gazociagiem firmy Mahle wszelkie
prace nalezy wykona¢ w taki sposéb aby nie spowodowac jakichkolwiek zaktdcen
w dostawie gazu.
Niniejsze opracowanie zawiera ustalenia dotyczace zastosowania sprzetu, materiatéw,
narzedzi oraz procedury zapewniajace bezpieczne warunki pracy.
W celu zapewnienia ciagtosci dostaw gazu wszelkie prace nalezy wykonac¢ za pomocg
specjalistycznych urzgdzenn POLYSTOP. UWAGA: ze wzgledu na Srednice gazociagu
nie dopuszcza sie zastosowania zaciskow.
W czasie prowadzenia prac nalezy kontrolowa¢ parametry jakosciowe gazu - cisnienie i
przeptyw na stacji gazowej w firmie Mahie.

3. Definicje.
W niniejszym opracowaniu stosuje sie definicje zgodne z procedurg D/PE/G Prace
gazoniebezpieczne.

4. Odpowiedzialnosc i uprawnienia.

Odpowiedzialnos¢ za organizacje i prowadzenie prac ponoszq osoby funkcyjne okreslone

w poleceniu pisemnym a za wykonanie czynnosci pracownicy wchodzacy w skiad brygady

wykonawczej. Prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonywaé w zespole co

najmniej trzyosobowym, w ktérym:

a. Osoba odpowiedziaina za prowadzenie tych prac powinna posiadaé¢ wazne $wiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajace do wykonywania prac na czynnych gazociagach $/c na
stanowisku dozoru,

b. Pracownicy wykonujacy prace powinni posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne
uprawniajgce do wykonywania prac na czynnych gazociggach $/c w zakresie
eksploatacji.
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5. Wymagania ogoélne.

a.

Do prac wolno dopusci¢ pracownikéw posiadajacych aktualne zaswiadczenia lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do wykonywania pracy,

b. Osoba odpowiedzialna, przed przystgpieniem do pracy powinna zapoznac¢ pracownikow

C.

z trescig instrukcji prowadzenia prac gazoniebezpiecznych,

W czasie wykonywania prac gazoniebezpiecznych w wykopie pracownicy powinni byc
ubrani w ubrania trudnopaine, kaptury i rekawice oraz jesli wykop jest gtebszy niz 1,5
m mie¢ zatozone szelki bezpieczenstwa i z powierzchni by¢ asekurowania linkami.

6. Prace przygotowawcze.

a.

Przed przystgpieniem do prac zasadniczych przygotowa¢ wykopy montazowe (wg
instrukcji ID/PE/RZ Roboty ziemne).

W poblizu wykopu rozmiesci¢ materialy niezbedne do prowadzenia prac, narzedzia,
sprzet ubezpieczajacy i ochrony drég oddechowych, sprzet przeciwpozarowy, przyrzady
detekcyjne, apteczke, srodki tacznosci i inne niezbedne $rodki, zgodnie z poleceniem
odpowiedzialnego za wykonanie prac.

Przed przystgpieniem do ciecia gazocigqgu PE nalezy go uziemic.

d. W trakcie prac nalezy wykonywaé pomiary stezenia gazu.

. W razie stwierdzenia w wykopie stezenia metanu ponad 2% (40% DGW) lub tlenu

ponizej 18% odpowiedzialny powinien nakaza¢ prace w s$rodkach ochrony drog
oddechowych.
Ustali¢ z brygadq sposob tacznosci.

. Ogrodzi¢ zaporami i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi miejsca robét oraz ustalié

strefe ochronng dla odprowadzenia do atmosfery mieszanki gazowo-powietrznej. W
strefie tej obowigazuje kategoryczny zakaz uzywania otwartego ognia i wykonywania
innych prac.

7. Prace montazowe.

a.

w miejscach Pz 1 i Pz 6 (na istniejacym gazociqgu) za pomocqg urzadzenia POLYSOP
dokonal odciecia przeptywu gazu z réwnoczesnym zamontowaniem obejécia - wg
instrukcji producenta urzadzenia POLYSTOP.

. Po zamknigciu przeptywu gazu i odgazowaniu zamknietego odcinka gazociggu nalezy

wykona¢ przeciecie za pomocg pit hydraulicznych do ciecia PE.
Za pomocq ksztattek elektrooporowych (mufy) kolan segmentowych PE Dz 180
pofaczy¢ nowowybudowany odcinek gazociagu z gazociggiem istniejacym.
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d.

Po odpowietrzeniu nowo wybudowanego odcinka gazociagu (zgodnie z punktem 8)
nalezy zdemontowad urzadzenie POLYSTOP.

8. Prace zwiazane z nagazowaniem i odpowietrzeniem wybudowanego gazocigqgu
nalezy wykona¢ wg instrukcji ID/PE/G/T-05.

a.

Napetnianie paliwem gazowym nalezy uwazac¢ za zakonczone, jezeli:

trzykrotna analiza wyplywajqcego gazu przy pomocy tlenomierza nie wykazata wiekszej
zawartosci tlenu niz 2%, fub

miernik metanu wykazat minimum 92% CH4

. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen zgrzewanych za pomoca testera szczelnosci.

9. Wykaz sprzetu, narzedzi i srodkéw niezbednych do wykonywania pracy oraz

srodkow ochrony indywidualnej i sprzetu BHP i Ppoz. Zgodny z niniejszymi
instrukcjami:

a.
b.

10.
a. Szkic sytuacyijny.

Jarocin, pazdziernik 2006r.

ID/PE/RZ Roboty ziemne.
ID/PE/G/T-05 Napelnianie paliwem gazowym i odpowietrzanie odcinka gazociggu n/c
lub $/c.

Zataczniki:

b. Schematy technologiczne (2 rysunki).

Jednolite zasady organizacji i wykonywania prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych
w WSG Sp. z o.0.

Projektant : dr inz. Stawomir Szczepanski

Sprawdzajacy : inz. Jan Slusarski o .
inz. Jan Slusarshi
Uprawniony do projekiowania
nadz ani
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Nowowybudowany odcinek gazociagu $/c PE Dz 180

I WGl 1 miejsca cie¢ I WG 1

Urzadzenie POLYSTOP

Obejscie PE Dz 90 L=17 m

inz. Jan Slusarshi

Uprawniony do pro
- + .
nacdzoraw:

Schemat zamontowania urzadzenia POLYSTOP (przed wykonaniem potaczenia gazociqgu
nowowybudowanego)




Nowowybudowany odcinek gazociagu $/c PE Dz 180
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Istniejacy gazociag $/¢ PE Dz 180

Pzl Pz6

Urzadzenie POLYSTOP

Obejscie PE Dz 90 L=17 m
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Schemat wykonanego potaczenia nowowybudowanego gazociggu PE Dz 180 z
gazociggiem istniejagcym




