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1. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest ustalenie zakresu czynnosci oraz okreslenie sposobu wykonania 

pracy gazoniebezpiecznej. Na podstawie niniejszego opracowania nalezy opracowac 

szczegotow^ instrukcj i wykonania prac gazoniebezpiecznych i zatwierdzic j ^ w Zak+adzie 

Gazowniczym Kalisz, 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotenn opracowania zasady pracy i postQpowanie przy czynnosciach zwi^zanych 

z w+^czenlem wybudowanego gazoc i^u s/c Dz 180 do czynnego gazoc i^u s/c Dz 180 

w ulicy Stawnej w Krotoszynie. Ze wzgledu na zasilanie gazoc i^lem firmy Mahle wszelkie 

prace nalezy wykonac w taki sposob aby nie spowodowac jakichkolwiek zaktoceh 

w dostawie gazu. 

Niniejsze opracowanie zawiera ustalenia dotycz^ce zastosowania sprzetu, materialow, 

narz^dzi oraz procedury zapewniaj^ce bezpieczne warunki pracy. 

W celu zapewnienia c i^tosci dostaw gazu wszelkie prace nalezy wykonac za pomocq. 

specjalistycznych urz^dzeh POLYSTOP. UWAGA: ze wzglQdu na srednicQ gazocicigu 

nie dopuszcza siQ zastosowania zaciskow. 

W czasie prowadzenia prac nalezy kontrolowac parametry jakosciowe gazu - cisnienie i 

przeptyw na stacji gazowej w firmie Mahle. 

3. Definicje. 

W niniejszym opracowaniu stosuje si^ definicje zgodne z procedure D/PE/G Prace 

gazon iebezpieczne. 

4. Odpowiedzialnosc i uprawnienia. 

Odpowiedzialnosc za organizacj i i prowadzenie prac ponosz^ osoby funkcyjne okreslone 

w poleceniu pisemnynn a za wykonanie czynnosci pracownicy wchodz^cy w skted brygady 

wykonawczej. Prace obj^te niniejszym opracowaniem nalezy wykonywac w zespole co 

najmniej trzyosobowym, w ktorym: 

a. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie tych prac powinna posiadac wazne swiadectwo 

kwalifikacyjne uprawniaj^ce do wykonywania prac na czynnych gazoc i^ach s/c na 

stanowisku dozoru, 

b. Pracownicy wykonuj^cy prace powinni posiadac wazne swtadectwa kwalifikacyjne 

uprawniaj^ce do wykonywania prac na czynnych gazoc i^ach s/c w zakresie 

eksploatacji. 
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5. Wymagania ogolne. 

a. Do prac wolno dopuscic pracownikow posiadaj^cych aktualne zaswiadczenia lekarskie 

stwierdzaj^ce brak przeciwwskazan do wykonywania pracy, 

b. Osoba odpowiedzialna, przed przyst^ieniem do pracy powinna zapoznac pracownikow 

z tresci^ instrukcji prowadzenia prac gazoniebezpiecznych, 

c. W czasie wykonywania prac gazoniebezpiecznych w wykopie pracownicy powinni bye 

ubrani w ubrania trudnopalne, kaptury i r^kawice oraz jesli wykop jest gl^bszy niz 1,5 

m miec zatozone szeiki bezpieczehstwa i z powierzchni bye asekurowania iinkami. 

6. Prace przygotowawcze. 

a. Przed przyst^ieniem do prac zasadniczych przygotowac wykopy montazowe (wg 

instrukcji ID/PE/RZ Roboty ziemne). 

b. W poblizu wykopu rozmiescic materiaty niezb^dne do prowadzenia prac, narz^dzia, 

sprz i t ubezpieczaj^cy i ochrony drog oddechowych, sprzet przeciwpozarowy, przyrzady 

detekcyjne, apteczk^, srodki ^^cznosci i inne niezb^dne srodki, zgodnie z poleceniem 

odpowiedzialnego za wykonanie prac. 

c. Przed przyst^ieniem do ciQcia gazoc i^u PE nalezy go uziemic. 

d. W trakcie prac nalezy wykonywac pomiary stQzenia gazu. 

e. W razie stwierdzenia w wykopie st^zenia metanu ponad 2% (40% DGW) lub tienu 

ponizej 18% odpowiedzialny powinien nakazac pracQ w srodkach ochrony drog 

oddechowych. 

f. Ustaiic z brygady sposob t^cznosci. 

g. Ogrodzic zaporami i oznakowac tablicami ostrzegawczymi miejsca robot oraz ustaiic 

stref^ ochronn^ dia odprowadzenia do atmosfery mieszanki gazowo-powietrznej. W 

strefie tej obowi^zuje kategoryczny zakaz uzywania otwartego ognia i wykonywania 

innych prac. 

7. Prace montazowe. 

a. w miejscach Pz 1 i Pz 6 (na istniej^cym gazoc i^u) za pomocy urzadzenia POLYSOP 

dokonac odci^cia przepfywu gazu z rownoczesnym zamontowaniem obejscia - wg 

instrukcji producenta urzadzenia POLYSTOP. 

b. Po zamkniQciu przeptywu gazu i odgazowaniu zamkni^tego odcinka gazoc i^u nalezy 

wykonac przeci^cie za pomocy pil hydraulicznych do ciQcia PE. 

c. Za pomocy ksztaftek elektrooporowych (mufy) kolan segmentowych PE Dz 180 

pol^czyc nowowybudowany odcinek gazoc i^u z gazoc i^iem istniej^cym. 
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d. Po odpowietrzeniu nowo wybudowanego odcinl<a gazoc i^u (zgodnie z punktem 8) 

nalezy zdemontowac urz^dzenie POLYSTOP. 

8. Prace zwiazane z nagazowaniem i odpowietrzeniem wybudowanego gazocicigu 

nalezy wykonac wg instrukcji ID/PE/G/T-05. 

a. Napetnianie paliwem gazowym nalezy uwazac za zakonczone, jezeli: 

trzykrotna analiza wyf>lywaj^cego gazu przy pomocy tienomierza nie wykazate wi^kszej 

zawartosci tIenu niz 2%, lub 

miernik metanu wykaza+ minimum 92% CH4 

b. Sprawdzic szczelnosc pot^czeri zgrzewanych za pomocytestera szczelnosci. 

9. Wykaz sprzetu, narzQdzi i srodkow niezb^dnych do wykonywania pracy oraz 

srodkow ochrony indywidualnej i sprzQtu BHP i Ppoz. Zgodny z niniejszymi 

instrukcjami: 

a. ID/PE/RZ Roboty ziemne. 

b. ID/PE/G/T-05 Napelnianie paliwem gazowym i odpowietrzanie odcinka gazoc i^u n/c 

10. Zat^czniki: 

a. Szkic sytuacyjny. 

b. Schematy technologiczne (2 rysunki). 

c. Jednolite zasady organizacji i wykonywania prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych 

w WSG Sp. z 0 . 0 . 

Projektant: dr inz. Slawomir Szczepanski 

lub s/c. 

Sprawdzaj^cy : inz. Jan Slusarski 

Jarocin, pazdziemik 2006r. 
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N o w o w y b u d o w a n y o d c i n e k g a z o c i a g u PE Dz 180 

U r z^dzen i e P O L Y S T O P 

m i e j s c a cî <^ 

I s t n i e j a cy g a z o c i a g ^/c PE Dz 180 

Obej^cie PE Dz 90 L = 1 7 m 

, in-z. Jan Slus(^rskl 
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w s p ^ c s i e u ; . ^ . ! ; ... s^.nitarn 
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Schemat zamontowania urzadzenia POLYSTOP (przed wykonaniem pol^czenia gazociq.gu 
nowowybudowanego) 



N o w o w y b u d o w a n y od c i n ek gazoc i c i gu i/c PE Dz 180 

U r z^dzen i e P O L Y S T O P 

O d c i n e k g a z o c i a g u do 
l i kw idac j i 

4 
I s t n i e j a c y g a z o c i a g ^/c P E Dz 1 8 0 p̂ ^ 

Obej^c ie PE Dz 90 L = 1 7 m 

..ini. Jan. Slusurshi 

62-800 Kulu i 

y ^ o pFu. ir^rviowanja 
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Schemat wykonanego pot^czenia nowowybudowanego gazociagu PE Dz 180 z 
gazoci^giem istniej^cym 


