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Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje przebudowg sieci gazowe §/c z rur PE 100 DZ 180 SDR 17,6,
ul.Stawna dz. nr 2700, 2701, 2696/2, 2699 w Krotoszynie.

Roboty wykonywane bedg w nastepujacej kolejnosci:
e Zagospodarowanie placu budowy
Wyznaczenie geodezyjne przebiegu gazociggu w terenie
Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc wykonywania wykopow
Wykonanie wykopow
Wywiezienie urobku i dowd6z piasku na podsypke
Wykonanie podsypki pod gazocigg
Wykonanie potgczenia odcinkéw rur za pomocg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego
Wykonanie zasypki
Zageszczenie gruntu
Czyszczenie gazociggu
Préba cisnienia
Odtworzenie nawierzchni

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Projektowany gazocigg utozony bedzie w ziemi, na gtebokosci do 1,2 m. Na trasie gazociggu brak jest
obiektéw budowlanych kolidujgcych z projektowanym gazociggiem. Wystepujg jednak skrzyzowania
gazociggu z innym uzbrojeniem podziemnym: kable energetyczne; wodocigg.

3. Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Wykopy.
3.2. Stanowiska zgrzewania.
3.3. Maszyny budowlane — koparki, zageszczarki, zgrzewarki, sprezarki.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

Podczas wykonywanych prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
Przysypanie w wykopie
Whpadniecie do wykopy
Porazenie pradem
Przygniecenie przez rury
Poparzenie ptytg grzejng zgrzewarki doczotowej
e Potracenie przez maszyne budowlang lub samochéd
Na powyzsze zagrozenia narazenie sg pracownicy jak i osoby postronne.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét szczegodlnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomaocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy na ktérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 kW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik roboét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw. Osoba
kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
e dba¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy
e wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
e okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcych z wykonywania robét budowlanych strefach szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

W celu bezpiecznego prowadzenia prac polegajacych na wykonaniu gazociggu i przylacza gazu
Sredniego cisnienia nalezy wyposazy¢ brygady w:

e odpowiedni sprzet gasniczy,

e apteczki pierwszej pomocy,

e odpowiednie narzedzia i maszyny pozwalajgce na bezpieczne wykonywanie pracy.
Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow na temat
bezpiecznego wykonywania prac oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych.
Nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczyé wykopy — barierki, tablice ostrzegawcze, przejscia dla
pieszych, itp.

Wykaz telefondéw alarmowych:

e Pogotowie Gazowe: 992
e Pogotowie Energetyczne: 991
e Straz Pozarna: 998
e Policja: 997
e Pogotowie Ratunkowe: 999

Informacje sporzadzit:



