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Zawartos¢ opracowania :

|. Zawartos¢ projektu :

—  Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j,

— Decyzjao lokalizacji inwestycji celu publicznego m. Krotoszyn,
— OpiniaZuUD,

— Uzgodnienia.

[1. Opistechniczny :

Przeznaczenie i program uzytkowy,
Podstawa opracowania,

Opis rozwigzania,

Rozwigzania materiatowe,

Roboty ziemne montazowe,
Odbiory,

Uwagi koncowe.

Nough,rwnNE

[11. Rysunki :
— plan sytuacyjny,
— profil sieci gazows,
— wezly montazowe,
— profil gazociggu w terenie uzbrojonym.



I. OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Tematem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci gazowe $redniego
cisnienia z rur PE 100 DZ 180 SDR 17,6 o dtugosci L = 19,1 mb w Krotoszynie, ul. Stawna, dz.
nr 2700, 2701, 2696/2. Przebudowa nie zmienia parametrow eksploatacyjnych sieci gazowej |
nie wymaga statej obstugi. Obsluga sieci bedzie prowadzona przez stuzby gazownicze w
niezmienionym zakresie.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie :

— Zlecenialnwestora,

— Warunkow wydanych przez WSG Sp. z o.0. z siedzibg w Poznaniu, Oddziat — Zaktad
Gazowniczy Kalisz :
nr TCE-101/W/PM/4102-48/06 z dnia 7.07.2006r.,

— Decyzji olokalizacji inwestycji celu publicznego m. Krotoszyn,

— Obowiazujacych norm i przepisow,

— Wytycznych  zawartych  w  ksigzce  ,,Sieci gazowe  polietylenowe”
—wydaniel - marzec 2002 — autor Andrzej Barczynski i Tadeusz Podziemski.

3. Opis rozwigzania .

3.1. Przebieg sieci gazowej :

Przebudowa sieci gazowej rozpoczyna si¢ w punkcie Pz 1 wigczeniem w istniejacy gazociag z rur
PE DZ 180 w ul. Stawnegj, dz. nr 2701. Wiaczenie w gazocigg wykona¢ za pomocg mufy
elektrooporowej ktorg nalezy potaczy¢ z kolanem segmentowym PE DZ 180/60°. Nastepnie
gazociag uktadac¢ az do punktu Pz 2 gdzie nalezy zastosowac¢ kolano segmentowe PE DZ 180/70°
w celu obnizenia sieci gazowej do poziomu 1,2 m od dna rowu. W pkt. Pz 3, Pz 4 zamontowa¢
kolana segmentowe PE DZ 180/65°. Pod dnem rowu rur¢ gazowg umiesci¢ w rurze ochronnej
PCV DZ 250 typ. éredni, rur¢ gazowa w rurze ochronnej umiesci¢ na plozach a konce rury
ochronngj uszczelni¢ pianka poliuretanowa. W pkt Pz 5 zamontowa¢ kolano PE DZ 180/20°.
W pkt. Pz 2 i Pz 5 kolana segmentowe 1aczy¢ jednostronnie z rurg gazowa za pomocg muf
elektrooporowych PE DZ 180. Od pkt. Pz 5 prowadzi¢ sie¢ gazowa do pkt. Pz 6, gdzie nalezy
wigczy¢ ja drugostronnie w gazociag z rur PE DZ 180 za pomocg mufy elektrooporowe;j
potaczonej z kolanem segmentowym PE DZ 180/50°.

W pkt. Pz 11 Pz 6 wiaczenie wykonaé zgodnie z instrukcjg prac gazoniebezpiecznych.

Na projektowanym gazociagu nalezy uktadaé tasme sygnalizacyjng. Trasa sieci gazowej na calej
dhugosci musi by¢ dodatkowo oznakowana z6ttg folig ostrzegawczg o szerokos$ci minimalnej 20
cm, utozong 30 — 40 cm nad rurg gazows. Montaz rury PE DZ 180 wykonywaé poprzez
zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. Zgrzewanie wykonaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ksiagzce ,,Sieci gazowe polietylenowe” — wydanie | - marzec 2002 — autor
Andrzej Barczynski i Tadeusz Podziemski.
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3.1. Wykopy :

Wykopy pod utozenie sieci gazowej wykonywaé mechanicznie, po wczesniejszej lokalizacji
wodociagu, kabla energetycznego oraz po probnych przekopach w celu lokalizacji ewentualnego
innego nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Wykopy ziemne w obrghie sieci
gazowe wykonywa¢ recznie. Szerokos¢é wykopu 0,60 m , giebokos¢ przykrycia 0,90 m
pomi¢dzy pkt. Pz 11 Pz 2 oraz Pz 5 i Pz 6 apod dnem rowu gtgbokos¢ przykrycia 1,2 m.

4. Rozwigzania materialowe.

4.1. Rurociagi :

Projektowang sie¢ gazowa wykona¢ z rur polietylenowych klasy PE 100, SDR 17,6;
DZ 180 x 10,2 koloru zéttego.

Rury powinny by¢ czyste pozbawione rys i innych defektow.

Zaréwno rury jak 1 ksztattki powinny posiada¢ ,,Aprobate techniczng IGNIG Krakow” oraz
,Deklaracje zgodnos$ci”.

4.2. Ksztaltki do wykonywania sieci gazowych :

Do wykonania potaczen sieci gazowej zastosowac nastepujace ksztattki:
— do zgrzewania elektrooporowego mufy PE DZ 180 w pkt. Pz 1, Pz2, Pz5i Pz 6,
— do zgrzewania doczotowego kolana segmentowe w pkt. Pz 1, Pz2, Pz 3,Pz 4, Pz 5, Pz 6.

4.3. Rury ochronne

W migjscach okreslonych w projekcie tj. pod kablem energetycznym i pod dnem rowu oraz w
przypadku wystgpienia nie hormatywnych zblizen z uzbrojeniem podziemnym na sie¢ gazowg PE
DZ 180 nalezy zastosowac rur¢ ochronng PCV DZ 250.
Na rurze przewodowej wprowadzong do rury ochronng powinny by¢ zatozone pierscienie
dystansowe ( ptozy ). Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowsa, na wejsciach —
wypetic pianka poliuretanowa.
4.4. Armatura i uzbrojenie gazociagu.

— tadma sygnalizacyjna ze stalg nierdzewng wtopiong w folig,

— tadma zd6lta ostrzegawcza,

4.5 Wymagane zaswiadczenia i dokumenty dla rur, ksztaltek i armatury gazowej.
Dokumentem potwierdzajacym mozliwo$¢ stosowania danego wyrobu do budowy sieci gazowe;j
jest:

— certyfikat naznak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci, jezeli istniejg przedmiotowe
normy,

— deklaracja zgodnosci,

— aprobata techniczna
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5. Roboty ziemne i montazowe.

Projektowana sie¢ gazowa jest posadowiona na glgbokosci do 1,2 m. Warunki gruntowe, w
ktorych bedzie ukladana rura gazowa naleza do prostych, charakteryzujacych si¢ warstwami
gruntu jednorodnymi i réwnoleglymi do powierzchni terenu o zwierciadle wod gruntowych
ponizej posadowienia sieci gazowe;j.

Zgodnie z Dz.U. nr 126, poz. 839 §7 i §8 z dn. 08.10.1998r. zadanie kwalifikuje si¢ do pierwszej
kategorii geotechniczng i nie jest wymagane opracowanie dokumentacji geologiczno
inzynierskie;.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ geodezyjnie traSe gazociggu przez uprawnionego
geodete, co nalezy potwierdzi¢ wpisem w dziennik budowy.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

Przed utozeniem rury gazowej wykona¢ niwelacje dna wykopu oraz podsypke z piasku minimum
10 cm.

W migjscu zaznaczonym na projekcie oraz kolizji lub nie normatywnych zblizen z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zastosowa¢ rur¢ ochronng PE lub PCV :

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
Nastepnie nalezy utozy¢ na rurze gazowej foli¢ sygnalizacyjng 1 dokonac nasypki z piasku min
10 cm oraz uzupelni¢ ziemig bez kamieni do wys. 30 — 40 cm i utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru
70ttego.

Dokona¢ znakowania trasy gazociggu tabliczkami a nastgpnie zasypa¢ wykop i wykonac
niwelacje oraz zageszczenie wykopu.

Montaz rur PE wykona¢ wg wytycznych : ” Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa,
uzytkowanie — wytyczne.” Wydanie 1 marzec 2002r. — autor Andrzej Barczynski i Tadeusz
Podziemski.

Przed rozpoczeciem zgrzewania rur nalezy uzgodni¢ karte technologiczng zgrzewania rur w
Zaktadzie Gazowniczym Kalisz.

Montaz wykonaé¢ w temperaturze od 0 do + 30°C.
6. Odbiory.

Przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomi¢ Rozdzielni¢ Gazu w Krotoszynie o zamiarze ich
rozpoczecia.
Po wykonaniu robét montazowych nalezy dokonaé czyszczenia gazociggu sprezonym
powietrzem metoda pekajgcej zaslepki w obecnosci przedstawiciela Rozdzielni Gazu w
Krotoszynie.
Nastepnie przeprowadzi¢ probeg szczelnosci sprgzonym powietrzem przy cisnieniu 0,75 MPa w
czasie 24 godzin. Uktad pomiarowy powinien si¢ sktada¢ z manometru tarczowego o zakresie 0 —
1,0 MPa, klasy 0,6 oraz rejestratora o zakresie 0 — 1,0 MPa, klasy 1,0.
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7. Uwagi koncowe.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firmg posiadajacg uprawnienia do realizacji prac.
Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z :

Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakfadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu oraz prowadzenia robét budowlano-
montazowych (Dz. U. Nr 83 poz. 392 i Dz. U. Nr 115 poz. 513).

Ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.(Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z 2001 r.) w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
,oieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie — wytyczne.” Wydanie | marzec 2002r. —
autor Andrzej Barczynski i Tadeusz Podziemski.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.).

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 z 2002 r. poz. 1021).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 z 2002 poz. 1256).

PN-91/M-34501: Gazociagi i instalacje gazownicze, skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

Ustawa z dn. 16.04.2004r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz.U. 04.93.888 z dn. 30.04.2004r.)
warunki technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych przy zachowaniu przepiséw
BHP.

Kartg technologiczng zgrzewania rur PE.

Projektant : dr inz. Stawomir Szczepanski

Sprawdzajacy : inz. Jan Slusarski

Jarocin, pazdziernik 2006r.



Zestawienie materiatow — Krotoszyn, ul. Stawna
— gle¢ gazowa $/c PE DZ 180 x 10,2

L.p. | Nazwa materiatu Jm.
1. | RuraPE 100 DZ 180 x 10,2 Mb
2. | Kolano PE DZ 180/65° Szt.
3. | Kolano PE DZ 180/70° Szt.
4. | Kolano PE DZ 180/60° Szt.
5. | Kolano PE DZ 180/50° Szt.
6. | Kolano PE DZ 180/20° Szt.
7. | MufaEl. PE DZ 180 Szt.
8. | Tasma sygnalizacyjna Mb
9. | Tadma ostrzegawcza Mb
1

.| Piasek

M3




