
Nr umowy 
19/340/FnB/2005 

Nr archiwalny 
2942/06 

Nr egz. 
1 

 

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW BUDOWNICTWA WODNEGO 

 

 

 

 

 

 

 Poznañ Sp. z o.o. 

60-783 Poznañ, ul. Grunwaldzka 21 

tel/fax  866-58-32, 866-03-39 STADIUM 
PB 

  INWESTYCJA 

  ZAGADNIENIE 

Zagospodarowanie wód opadowych w ukùadzie cieków 

przechodz¹cych przez miasto Krotoszyn z ocen¹ techniczn¹ 

i modernizacj¹ zakrytej czê�ci Jawnika 

  ADRES 
Krotoszyn, Dzier¿anów, Lutogniew, Osusz, Smoszew 

  CZÆÚÃ  

Projekt budowlany 

  SK£ADNIK         

  OPRACOWANIA 

Tom III -  Projekt budowlany. Czê�ã architektoniczno-budowlana. 

Projekt przebudowy sieci gazowej w ul. Stawnej w Krotoszynie. 

 Imiê i nazwisko Podpis Data 

 

 PROJEKTOWA£ 

dr in¿. Sùawomir Szczepañski 
upr. nr: WKP/0160/POOS/03   

specjalno�ã: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i  

                     urz¹dzeñ: wod. i kan., cieplnych,  

                     wentylacyjnych i gazowych 

 

 

 10.2006 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 SPRAWDZI£ 

in¿. Jan Úlusarski 
upr. nr: UAN- 8386/38/89 
specjalno�ã: instalacyjno-in¿ynierska  

                     w zakresie sieci gazowych 

 

 10.2006 r. 
 

  PREZES 

mgr in¿. Aleksander Lipiñski  10.2006 r. 

  BIURO 

PROWADZ¥CE 

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego 

HYDROPROJEKT Poznañ Sp. z o.o. 

  INWESTOR 

Miasto i Gmina Krotoszyn 

ul. Koùù¹taja 7,  63-700 Krotoszyn 

 



 
 
Zawarto�ã opracowania : 
 
 
I.  Zawarto�ã projektu : 
 
� Warunki przyù¹czenia do sieci gazowej, 
� Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego m. Krotoszyn, 
� Opinia ZUD, 
� Uzgodnienia. 

 
II.  Opis techniczny : 
 

1. Przeznaczenie i program u¿ytkowy, 
2. Podstawa opracowania, 
3. Opis rozwi¹zania, 
4. Rozwi¹zania materiaùowe, 
5. Obliczenia wytrzymaùo�ciowe, 
6. Roboty ziemne i monta¿owe, 
7. Odbiory, 
8. Uwagi koñcowe. 
 
 � Zestawienie materiaùów. 

 
 � Wykaz wùa�cicieli dziaùek. 

 
 
III.   Rysunki : 
� plan sytuacyjny, 
� profil sieci gazowej, 
� wêzùy monta¿owe, 
� profil gazoci¹gu w terenie uzbrojonym. 
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I. OPIS  TECHNICZNY 
 
1. Przeznaczenie i program u¿ytkowy. 

 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci gazowej �redniego 

ci�nienia z rur PE 100 DZ 180 SDR 17,6 o dùugo�ci L = 19,1 mb w Krotoszynie,  ul. Stawna, dz. 
nr 2700, 2701, 2696/2. Przebudowa nie zmienia parametrów eksploatacyjnych sieci gazowej  i 

nie wymaga staùej obsùugi. Obsùuga sieci bêdzie prowadzona przez sùu¿by gazownicze w 

niezmienionym zakresie.  
 
2. Podstawa opracowania. 

 
Projekt opracowano na podstawie : 
� Zlecenia Inwestora, 
� Warunków wydanych przez WSG Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu, Oddziaù � Zakùad 

Gazowniczy Kalisz  : 
nr TCE-101/W/PM/4102-48/06 z dnia 7.07.2006r., 

� Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego m. Krotoszyn, 
� Obowi¹zuj¹cych norm i przepisów,  
� Wytycznych zawartych w ksi¹¿ce �Sieci gazowe polietylenowe�  
� wydanie I - marzec 2002  � autor Andrzej Barczyñski i Tadeusz Podziemski. 

 
3. Opis rozwi¹zania . 

 

3.1. Sieã gazowa : 
 

Przebudowa sieci gazowej rozpoczyna siê w punkcie Pz l wù¹czeniem w istniej¹cy gazoci¹g z rur 

PE DZ 180 w ul. Stawnej, dz. nr 2701. Wù¹czenie w gazoci¹g wykonaã za pomoc¹ mufy 

elektrooporowej poù¹czonej z kolanem segmentowym PE DZ 180/60º. Nastêpnie gazoci¹g 

ukùadaã a¿ do punktu Pz 6, gdzie nale¿y go wù¹czyã drugostronnie w gazoci¹g z rur PE DZ 180 

za pomoc¹ mufy elektrooporowej poù¹czonej z kolanem segmentowym PE DZ 180/50º. 

Pomiêdzy punktami Pz 2 a Pz 5 sieã gazowa uùo¿ona bêdzie pod ciekiem wodnym, obni¿enie 

sieci gazowej wykonaã za pomoc¹ kolan segmentowych PE DZ 180/65º. Przykrycie gazoci¹gu w 

tym miejscu powinno wynosiã okoùo 1,2m. Pod ciekiem wodnym zastosowaã rurê ochronn¹ PCV 

DZ 250 w której rurê gazow¹ uùo¿yã na pùozach. 
 

Na projektowanym gazoci¹gu nale¿y ukùadaã ta�mê sygnalizacyjn¹. Trasa sieci gazowej na caùej 

dùugo�ci musi byã dodatkowo oznakowana ¿óùt¹ foli¹ ostrzegawcz¹ o szeroko�ci minimalnej 20 

cm, uùo¿on¹ 30 � 40 cm nad rur¹ gazow¹. Monta¿ rury PE DZ 180 wykonywaã poprzez 

zgrzewanie elektrooporowe lub doczoùowe. Zgrzewanie wykonaã zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w ksi¹¿ce �Sieci gazowe polietylenowe� � wydanie I - marzec 2002  � autor 
Andrzej Barczyñski i Tadeusz Podziemski. 
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4. Rozwi¹zania materiaùowe. 

4.1. Ruroci¹gi : 
 

Projektowan¹ sieã gazow¹ wykonaã z rur polietylenowych klasy PE 100, SDR 17,6;                  

DZ 180 x 10,2 koloru ¿óùtego.  
Rury powinny byã czyste pozbawione rys i innych defektów. 
Zarówno rury jak i ksztaùtki powinny posiadaã �Aprobatê techniczn¹ IGNIG Kraków� oraz 

�Deklaracje zgodno�ci�. 
 
4.2. Ksztaùtki do wykonywania sieci gazowych : 
 

Do wykonania poù¹czeñ sieci gazowych z rur PE o �rednicy 180 mm stosujemy ksztaùtki: 
� do zgrzewania elektrooporowego 
� do zgrzewania doczoùowego. 

 

4.3. Rury ochronne 

 
W przypadku wyst¹pienia nienormatywnych zbli¿eñ z uzbrojeniem podziemnym na sieã gazow¹ 

PE DZ 180  nale¿y zastosowaã rurê ochronna PCV DZ 250. 
Na rurze przewodowej wprowadzonej do rury ochronnej powinny byã zaùo¿one pier�cienie 

dystansowe ( pùozy ). Przestrzeñ pomiêdzy rur¹ ochronn¹ a przewodow¹, na wej�ciach � 
wypeùniã piank¹ poliuretanow¹. 
 

4.4. Armatura i uzbrojenie gazoci¹gu. 

� ta�ma sygnalizacyjna ze stal¹ nierdzewn¹ wtopion¹ w foliê, 

� ta�ma ¿óùta ostrzegawcza, 
 

4.5 Wymagane za�wiadczenia i dokumenty dla rur, ksztaùtek i armatury gazowej. 

Dokumentem potwierdzaj¹cym mo¿liwo�ã stosowania danego wyrobu do budowy sieci gazowej 

jest : 

  �  certyfikat na znak bezpieczeñstwa lub certyfikat zgodno�ci, je¿eli istniej¹ przedmiotowe 

normy, 

   �  deklaracja zgodno�ci, 

   �  aprobata techniczna. 

 

5. Obliczenia wytrzymaùo�ciowe. 

 
1. Projektowana sieã gazowa bêdzie wykonana z rur PE : 
                     
                   PE 100; SDR 17,6; 180 x 10,2; PN 10 
 
2.   Parametry techniczne sieci gazowej : 
        � ci�nienie robocze : 0,4 MPa 
        � maksymalne ci�nienie robocze : MOPs = 0,5 MPa 
        � wspóùczynnik bezpieczeñstwa : c = 2 
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3. Parametry wytrzymaùo�ciowe zastosowanych rur : 
              � maksymalne ci�nienie robocze : MOPr = 1,0 MPa 
              � wspóùczynnik projektowy : 0,5 

   
 
Przyjête do budowy gazoci¹gu rury gazowe przy zaùo¿onym wspóùczynniku projektowym 0,5 

speùniaj¹ kryterium, gdzie : 
MOPs   ≤  0,5 MOPr 

 

st¹d , maksymalne ci�nienie w sieci gazowej wynosi : 
 

MOPs   ≤  0,5 Pa 

 
4. Próba wytrzymaùo�ci i szczelno�ci, musi mie�ciã siê w zakresie : 

 
1,5 x MOPs ≤ STP ≤ 0,9prcp 

 
gdzie :   �  maksymalne ci�nienie robocze w sieci gazowej: MOPs =  0,5 MPa 
             �  ci�nienie próby ci�nieniowej sieci gazowej : STP 
             �   ci�nienie krytyczne szybkiej propagacji pêkniêã : prcp = 1,705 MPa ( dla rury PE 100 DZ 
180, SDR 17,6 ). 
 
 
Wobec powy¿szego ci�nienie próby nale¿y wykonaã w zakresie : 
 

0,75 MPa ≤ STP ≤ 1,53 MPa 

 
5. Ci�nienie przypadkowe ( MIP )projektowanej sieci, nie mo¿e byã wy¿sze ni¿ : 

 
MIP ≤ STP 

 

 

6. Roboty ziemne i monta¿owe. 

 
Projektowana sieã gazowa jest posadowiona na gùêboko�ci do 1,2 m. Warunki gruntowe, w 

których bêdzie ukùadana rura gazowa nale¿¹ do prostych, charakteryzuj¹cych siê warstwami 

gruntu jednorodnymi i równolegùymi do powierzchni terenu o zwierciadle wód gruntowych 

poni¿ej posadowienia sieci gazowej. 
Zgodnie z Dz.U. nr 126, poz 839 §7 i §8 z dn. 08.10.1998r. zadanie kwalifikuje siê do pierwszej 

kategorii geotechnicznej i nie jest wymagane opracowanie dokumentacji geologiczno 
in¿ynierskiej. 
Przed przyst¹pieniem do robót nale¿y wytyczyã geodezyjnie trasê gazoci¹gu przez uprawnionego 

geodetê, co nale¿y potwierdziã wpisem w dziennik budowy.  
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Przed rozpoczêciem robot ziemnych nale¿y powiadomiã wszystkich u¿ytkowników uzbrojenia 

podziemnego o terminie rozpoczêcia robót. 
 
Gùêboko�ã uùo¿enia projektowanego gazoci¹gu �redniego ci�nienia wynosi minimum 1,2m            
i 0,90 m do góry gazoci¹gu od poziomu terenu. 

 
Przed uùo¿eniem rury gazowej wykonaã niwelacjê dna wykopu oraz podsypkê z piasku minimum 

10 cm. 
 
W miejscu zaznaczonym na projekcie oraz kolizji lub nie normatywnych zbli¿eñ z uzbrojeniem 

podziemnym nale¿y zastosowaã rurê ochronn¹ PE lub PCV : 
 

Po wykonaniu powy¿szych czynno�ci nale¿y zleciã wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. 
 
Nastêpnie nale¿y uùo¿yã na rurze gazowej foliê sygnalizacyjn¹ i dokonaã nasypki z piasku min 

10 cm oraz uzupeùniã ziemi¹ bez kamieni do wys. 30 � 40  cm i uùo¿yã foliê ostrzegawcz¹ koloru 

¿óùtego. 
 
Dokonaã znakowania trasy gazoci¹gu tabliczkami a nastêpnie zasypaã wykop i wykonaã 

niwelacje oraz zagêszczenie wykopu. 
 

Monta¿ rur PE wykonaã wg wytycznych : � Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, 

u¿ytkowanie � wytyczne.� Wydanie I marzec 2002r.  � autor Andrzej Barczyñski i Tadeusz 

Podziemski. 
 

Przed rozpoczêciem zgrzewania rur nale¿y uzgodniã kartê technologiczn¹ zgrzewania rur w 

Zakùadzie Gazowniczym Kalisz.  
 
Monta¿ wykonaã w temperaturze od  0 do + 30°C. 
 
 

7. Odbiory. 
 
Przed rozpoczêciem robót nale¿y powiadomiã Rozdzielniê Gazu w Krotoszynie o zamiarze ich 

rozpoczêcia.  
Po wykonaniu robót monta¿owych nale¿y dokonaã czyszczenia gazoci¹gu sprê¿onym 

powietrzem metod¹ pêkaj¹cej za�lepki w obecno�ci przedstawiciela Rozdzielni Gazu w 

Krotoszynie. 
 

Nastêpnie przeprowadziã próbê szczelno�ci sprê¿onym powietrzem przy ci�nieniu 0,75 MPa w 

czasie 24 godzin. Ukùad pomiarowy powinien siê skùadaã z manometru tarczowego o zakresie 0 � 
1,0 MPa, klasy 0,6 oraz rejestratora o zakresie 0 � 1,0  MPa, klasy 1,0. 
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8. Uwagi koñcowe. 
 
Roboty powinny byã wykonane przez firmê posiadaj¹c¹ uprawnienia do realizacji prac. 
Caùo�ã robót nale¿y wykonaã zgodnie z : 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Przemysùu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. W sprawie bezpieczeñstwa i 

higieny pracy w zakùadach produkcji, przesyùania i rozprowadzania gazu oraz prowadzenia robót budowlano-

monta¿owych (Dz. U. Nr 83 poz. 392 i Dz. U. Nr 115 poz. 513). 

 Ustaw¹ �Prawo budowlane�  z dnia 7 lipca 1994 r. z póêniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U.          z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016). 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.(Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z 2001 r.)               w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã sieci gazowe. 

 �Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, u¿ytkowanie � wytyczne.� Wydanie I marzec 2002r.  � 

autor Andrzej Barczyñski i Tadeusz Podziemski. 

 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

 Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urz¹dzeñ technicznych 

podlegaj¹cych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 z 2002 r. poz. 1021). 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy 

planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz szczegóùowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzaj¹cych zagro¿enia bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 z 2002 poz. 1256). 

 PN-91/M-34501: Gazoci¹gi i instalacje gazownicze, skrzy¿owania gazoci¹gów z przeszkodami terenowymi. 

Wymagania. 

 Ustawa z dn. 16.04.2004r. o zmianie ustawy � Prawo Budowlane (Dz.U. 04.93.888 z dn. 30.04.2004r.) 

 warunki technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano � monta¿owych przy zachowaniu przepisów 

BHP. 

 Kart¹ technologiczn¹ zgrzewania rur PE. 

 
        

 
              Projektant :  dr in¿. Sùawomir Szczepañski 
 
 
 
 
              Sprawdzaj¹cy :  in¿. Jan Úlusarski              
 
 
 
 
 
Jarocin, paêdziernik 2006r. 
 
 
 
 
 
 



 
Zestawienie materiaùów � Krotoszyn, ul. Stawna                                                 
� sieã gazowa �/c PE DZ 180 x 10,2 
 
 
L.p. Nazwa materiaùu J.m. Ilo�ã 

1. Rura PE 100 DZ 180 x 10,2 Mb 19 
2. Kolano PE DZ 180/65º Szt. 2 
3. Kolano PE DZ 180/70º Szt. 1 
4. Kolano PE DZ 180/60º Szt. 1 
5. Kolano PE DZ 180/50º Szt. 1 
6. Kolano PE DZ 180/20º Szt. 1 
7. Mufa El. PE DZ 180 Szt. 4 
8. Ta�ma sygnalizacyjna Mb 19 
9. Ta�ma ostrzegawcza Mb 19 
10. Piasek M3 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wykaz wùa�cicieli dziaùek � Krotoszyn, ul. Stawna                                                 
� sieã gazowa �/c PE DZ 180 x 10,2 
 
 
 
L.p. Nazwisko i imiê ( nazwa ) Adres zamieszkania ( siedziba ) Dz. nr 
 
1.  Miasto i Gmina Krotoszyn/ 

O�rodek Sportu i Rekreacji � 
u¿ytkownik 

63-700 Krotoszyn, ul. Koùù¹taja 7 
63-700 Krotoszyn, ul. Sportowa 1 

 
2700, 2696/2 

2. Miasto i Gmina Krotoszyn 63-700 Krotoszyn, ul. Koùù¹taja 7 2699 
3.  Skarb Pañstwa/  

Powiatowy Zarz¹d Dróg 
 
63-200 Krotoszyn, ul. Transportowa 1a 

 
2701 

 
 
 


