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1. Zakres robót. 

 
Zakres robót obejmuje przebudowê sieci gazowej �/c z rur PE 100 DZ 180 SDR 17,6, 
ul.Stawna dz. nr 2700, 2701, 2696/2, 2699 w Krotoszynie.  
 
Roboty wykonywane bêd¹ w nastêpuj¹cej kolejno�ci: 

 Zagospodarowanie placu budowy 
 Wyznaczenie geodezyjne przebiegu gazoci¹gu w terenie 
 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc wykonywania wykopów 
 Wykonanie wykopów 
 Wywiezienie urobku i dowóz piasku na podsypkê 
 Wykonanie podsypki pod gazoci¹g 
 Wykonanie poù¹czenia odcinków rur za pomoc¹ zgrzewania doczoùowego lub 

elektrooporowego 
 Wykonanie zasypki 
 Zagêszczenie gruntu 
 Czyszczenie gazoci¹gu 
 Próba ci�nienia 
 Odtworzenie nawierzchni 

 
2. Wykaz istniej¹cych obiektów budowlanych. 

 
Projektowany gazoci¹g uùo¿ony bêdzie w ziemi, na gùêboko�ci do 1,2 m. Na trasie gazoci¹gu brak jest 

obiektów budowlanych koliduj¹cych z projektowanym gazoci¹giem. Wystêpuj¹ jednak skrzy¿owania 

gazoci¹gu z innym uzbrojeniem podziemnym: kable energetyczne; wodoci¹g. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu budowy mog¹ce stwarzaã zagro¿enie 

dla bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi. 

 
3.1. Wykopy. 
3.2. Stanowiska zgrzewania. 
3.3. Maszyny budowlane � koparki, zagêszczarki, zgrzewarki, sprê¿arki. 
 
4. Przewidywane zagro¿enia mog¹ce wyst¹piã podczas realizacji robót. 

 
Podczas wykonywanych prac mog¹ wyst¹piã nastêpuj¹ce zagro¿enia: 

 Przysypanie w wykopie 
 Wpadniêcie do wykopy 
 Pora¿enie pr¹dem 
 Przygniecenie przez rury 
 Poparzenie pùyt¹ grzejn¹ zgrzewarki doczoùowej 
 Potracenie przez maszynê budowlan¹ lub samochód 

Na powy¿sze zagro¿enia nara¿enie s¹ pracownicy jak i osoby postronne. 
 
5. Instrukta¿ pracowników przed przyst¹pieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  

robotniczych, przeprowadza siê jako: 
 szkolenie wstêpne, 
 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane s¹ w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstêpne ogólne (�instrukta¿ ogólny") przechodz¹ wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
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Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 

ukùadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowi¹zuj¹cymi w danym zakùadzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstêpne na stanowisku pracy (�Instrukta¿ stanowiskowy") powinien zapoznaã pracowników z 

zagro¿eniami wystêpuj¹cymi na okre�lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagro¿eniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przyst¹pieniem do pracy, powinni byã zapoznani z ryzykiem zawodowym zwi¹zanym z 

prac¹ na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstêpnego ogólnego, 

szkolenia wstêpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byã 

potwierdzony przez pracownika na pi�mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenie wstêpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byã przeprowadzone w okresie nie dùu¿szym 

ni¿ 6 - miesiêcy od rozpoczêcia pracy na okre�lonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny byã przeprowadzane w formie instrukta¿u nie rzadziej ni¿ raz na 3 - lata, a na stanowiskach 
pracy na których wystêpuj¹ szczególnie dla zagro¿enia dla zdrowia oraz zagro¿enia wypadkowe - nie 
rzadziej ni¿ raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów ¿urawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napêdzie silnikowym powinni posiadaã wymagane kwalifikacje. 
Powy¿szy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 kW. 
Na placu budowy powinny byã udostêpnione pracownikom do staùego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeñstwa i higieny pracy dotycz¹ce: 
 wykonywania prac zwi¹zanych z zagro¿eniami wypadkowymi lub zagro¿eniami zdrowia 

pracowników, 
 obsùugi maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych, 
 postêpowania z materiaùami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny okre�laã czynno�ci do wykonywania przed rozpoczêciem danej pracy, zasady i 

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno�ci do wykonywania po jej zakoñczeniu oraz 

zasady postêpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj¹cych zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia 

pracowników. 
Nie wolno dopu�ciã pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejêtno�ci, a tak¿e dostatecznej znajomo�ci przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpo�redni nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy na stanowiskach pracy sprawuj¹ odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowi¹zków. Osoba 

kieruj¹ca pracownikami jest obowi¹zana: 
 organizowaã stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeñstwa i higieny 

pracy, 
 dbaã o sprawno�ã �rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
 organizowaã, przygotowywaã i prowadziã prace, uwzglêdniaj¹c zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi¹zanymi z 

warunkami �rodowiska pracy, 
 dbaã o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeñ pracy i wyposa¿enia technicznego, a 

tak¿e o sprawno�ã �rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego wystêpuj¹cego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 okre�lenia podstawowych wymagañ bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagaj¹cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podj¹ã stosowne �rodki profilaktyczne maj¹ce na celu: 
 zapewniã organizacjê pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj¹cy pracowników przed     

zagro¿eniami wypadkowymi oraz oddziaùywaniem czynników szkodliwych i uci¹¿liwych, 
 zapewniã likwidacjê zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia pracowników gùównie przez   stosowanie 

technologii, materiaùów   i substancji nie powoduj¹cych takich zagro¿eñ. 



Informacja dotycz¹ce bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 

 4 

W razie stwierdzenia bezpo�redniego zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj¹ca, 

pracownikami obowi¹zana jest do niezwùocznego wstrzymania prac i podjêcia dziaùañ w celu usuniêcia 

tego zagro¿enia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byã wyposa¿eni w �rodki ochrony indywidualnej oraz odzie¿ 

i obuwie robocze, zgodnie z tabel¹ norm przydziaùu �rodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia 

roboczego opracowan¹ przez pracodawcê. 
Úrodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa u¿ytkowników tych �rodków 

powinny zapewniaã wystarczaj¹c¹ ochronê przed wystêpuj¹cymi zagro¿eniami (np. upadek z wysoko�ci, 

uszkodzenie gùowy, twarzy, wzroku, sùuchu). 
Kierownik budowy jest informowaã pracowników o sposobach posùugiwania siê tymi �rodkami. 
 
6. Úrodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj¹ce niebezpieczeñstwom 

wynikaj¹cych z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego 

zagro¿enia dla zdrowia lub w ich s¹siedztwie. 

 
W celu bezpiecznego prowadzenia prac polegaj¹cych na wykonaniu gazoci¹gu i przyù¹cza gazu 

�redniego ci�nienia nale¿y wyposa¿yã brygady w: 
 odpowiedni sprzêt ga�niczy, 
 apteczki pierwszej pomocy, 
 odpowiednie narzêdzia i maszyny pozwalaj¹ce na bezpieczne wykonywanie pracy. 

Przed przyst¹pieniem do prac nale¿y przeprowadziã instrukta¿ dla pracowników na temat 

bezpiecznego wykonywania prac oraz postêpowania w sytuacjach awaryjnych. 
Nale¿y równie¿ odpowiednio zabezpieczyã wykopy � barierki, tablice ostrzegawcze, przej�cia dla 

pieszych, itp. 
 
Wykaz telefonów alarmowych: 

 Pogotowie Gazowe:   992 
 Pogotowie Energetyczne:  991 

 Stra¿ Po¿arna:   998 
 Policja:    997 
 Pogotowie Ratunkowe:  999  

 
 
 
 
 

 

Informacjê sporz¹dziù: 

 

 

 

 

 


